
Proma Sat MT-5

Паспорт

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
Блок Proma Sat МТ-5 предназначен для мониторинга транспортных средств с 
использованием системы позиционирования ГЛОНАСС/GPS, в том числе для 
определения местоположения транспортного средства, скорости и 
направления его движения, а также для передачи накопленных данных 
посредством сети связи стандарта GSM. 

2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Соединительный жгут

Схема подключения

Блок мониторинга Proma Sat МТ-5

Паспорт

3 ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ
Эксплуатация устройств должна осуществляться в соответствии с 
«Руководством пользователя».
Блоки должны храниться в заводской упаковке в отапливаемых помещениях 
при температуре от +5°С до +40°С и относительной влажности не более 
85%. Транспортирование устройств допускается в крытых грузовых отсеках 
всех типов на любые расстояния при температуре от -40°С до +85°С. После 
транспортирования устройств при отрицательных температурах 
рекомендуется выдержка при комнатной температуре в течение 24 часов.

map.proma-sat.ru

8 УЧЕТ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Дата 
поступления 

в пункт 
сервиса

Вид 
выполненных 

работ 

Содержание 
выполненных 

работ

Подпись 
исполнителя
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4 СРОКИ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ
Гарантийный срок блока мониторинга Proma Sat МТ-5: 3 года со дня 
продажи.

Тел: +7 (916) 679-00-10

Техническая поддержка:
Россия: info@proma-sat.ru

По будням: с 9:00 до 18:00

Москва: support.ru@gosafesystem.com

1 шт.
1 шт.

1 шт.
1 шт.



Proma Sat
Москва, Ленинградский 
проспект, дом 63, офис 702

Proma Sat МТ-5
 Паспорт

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

6 СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ
Блок мониторинга Proma Sat МТ-5 соответствует требованиям ОТК и 
признан годным для эксплуатации.
Дата приёмки соответствует дате выпуска.

место для наклейки

наименование, дата выпуска, IMEI

штамп ОТК

Дата продажи
число, месяц, год

Продавец
подпись

5 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметр                Значение
Размеры корпуса, мм 57 х 57 х 18
Степень защиты корпуса IР53
Напряжение питания 9...36
Встроенная АКБ 200 мАч
Диапазон рабочих температур, °С -40...+85
RS-485 1
Цифровые выходы 1
Аналоговый вход 1
Количество слотов для SIM-карт 2
1-Wire 1
Вход контроля зажигания 1
Bluetooth BLE

Антенны внутренние
GSM

4x диапазонный модем 
(850/900/1800/1900 MГц) GPRS класс 12 
85.6kbps Up/Down

Quectel MC60

ГНСС
ГЛОНАСС/GPS/Galileo/QZSS
Quictel MC60

Чувствительность: -167dBm

7 УТИЛИЗАЦИЯ
Утилизация устройств производится в порядке, установленном 
Федеральным законом №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
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